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допо ЛНЕНИЕ 


к техническому онисанию, ЭЕ по 
эксплуатации и паспорту, № 4330 (издания 1969 года) 


а) Из статьи 2 стр.3 ‘исключается "клы для 
дегазации оружия и обмундирования (ИДП- С)“ и „Ин- 
дивидуальные противохимические пакеты (ИП) 


6) Из рис. №. ји =подрисунояного | текста! стр. 4 
исключаются позиции Пи 13: 
Зе сыз 323 
се: „ш 
г) на стр. 16 (введение) исключается текст:, „Одно- 
временно с настоящей инструкцией надлежит пользо- 
ваться инструкциями на ИДПС и ИПП; 


: в) стати А и 5%стр.®5 6 исключаются; 


д) Из рис. 19 и подрисуночного текста стр. 28, 29 
исключаются позиции 19 и 20. 


е) Из ведомости комплектности стр. 38 исключают- 
ся пункты 23 и 24, а также примечание „Укомплекто- 
вываются в частях“; 


ж) на стр. 39 взамен „..техническим условиям 
№ 3907 (|У № 3907 читать „техническим условиям 
№ 4810 ТУ № 4810); 


з) на стр. 40 исключается текст „... комплекта для 
дегазации оружия и обмундирования (ИПД-С), индиви- 
дуального противохимического „пакета (ИПП); | 


© 


и) вводятся данные на стр. 40 и стр. 41: 
для окраски применять грунт ГФл020 ГОСТ 
4056-63 и эмаль защитная № 690 ТУ МХП 1764-51; 


— рукав диаметром 9 мм изготовлен | Х/ | 197 


--рукав диаметром 25 мм изготовлен || / 1974г. 
Калачинскал типография, Омской области, Заказ № 20 1971 г. Т. 25000 


- 


ДОПОЛНЕНИЕ № 2 


к техническому описанию, инструкции по. 
эксплуатации к паспорту № 4330 (издания 1069 г.) 


1. В статье 14 стр. 9 п 10 текст «Для автомобиля 
«УРАЛ-375»... изменяется па следующее: «Для автомо- 
била «УРАЛ-375» крышка с предохранительным клапаном 
(рис. 10) отличается от крышки автомобилей ЗИЛ и ГАЗ 
увеличенными размерами и дополнительным устройством 
для герметичного перекрывания отверстия эжекционной тру-. 


бы очистки воздушного фильтра, состоящим из прокладки . — 


15, пробки 14 пружины пробки 16. Для. автомобилей ЗИЛ- 
130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-137 и ГАЗ-66 с выпускной трубой глу- 
шителя варужным диаметром 63,5 мм используется крышка. 
© предохранитольньм клапаном от автомобиля ҮРАЈ-379, · 
` Ba исключением устройства для герметичного перекрытия 
эжекционной трубы очистки воздушного фильтра и втулки | 
для крепления устройства к крышке, так как автомобили 

ЗИ1-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-137 и ГАЗ-66 пе имеют трубы 
очистки воздушного фильтра _ Ў 

Циппель (рис. 11 а) служит для установки крышки © 
предохранительным клапаном па конце выпускной трубы 
глушителя, Для автомобилей УРАЛ-375 нишшелђ поставля- 
ется сваренным © фланцем [рис 110). Для автомобилей | 

ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-137 и ГАЗ-66 с выпускной трубой 
глушителя наружным диаметром 63,5 мм. Поставляется 
ниппель без фланца (рис. 11 б) © внутренним диаметром 
ниппеля 65,5 мм. | | | ДИА 

о, Из рис. 9 стр. 10 исключается втулка 3, а расточка 
отверстия под предохранительный клапан 2 производится 

непосредственно на крышке 1. 

3, Статья 21 стр 15 дается в новой редакций. «21, 
Комплекты, предназначенные для автомобилей ГАЗ-51, 
ГАЗ-63 с выпускной трубой глушителя наружным диамет- 
"ром 44,5 мм, ЗИЛ-150, ЗИЛ-151, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157, на. оба - 
решетке и укладочном ящике имеют надпись «ДК-4». Ком. 
` плекты, предназначенные для автомобиля УРАЛ-375 Ha 
_ обрешетке и укладочном ящике имеют. надпись «ДК-4У», а 


$. 


«У 


предназночавине длЯ Вроне?райнепоріёров надпись «ДК-46›. 

Комплекты, предназначаемые для автомобилей ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ЗИЛ-137 и ГАЗ-66 с выпускной трубой глушителя 
наружным диаметром 63,5 мм на обрешетке и укладочном 
ящике имеют надпись „ДЕ- 4 O | 


Комплект ДК-4У отличается от комплекта ДК-4 тем, что 
в него входят увеличенная крышка с клапанами и үстрой- 
ством для герметичного перекрывания отверстия ожекцион- 
ной трубы очистки фильтра и ниппель с фланцем. 


Комплект ДК-4Б отличается от комплекта ДЕ -4 тем, Что 
укладывается не в укладочный ящик, а в две брезентовые 
сумки: 6 (рис. 1) для укладки частей (кроме газожид- 
костного рукава) комплекта и 17— для укладки газожид- 
костного рукава. 


Комплект ДВ-4-63 отличастсн от комплекта ДК-4 уволи= 
ченными размерами крышки © клапаном и нинпеля. 


Примечание: Для автомобилей _ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
| ‚ ЗИЛ-137 и ГАЗ-66 с выпускной трубой 
‘глушителя наружным диаметром 63,5 мм мо- 
гут быть в крайнем случае применены 
комплекты ДК-4У, изготовленные до 1972 

года, а 


При этом до установки ниппеля производится обрезка. 
фланца "от нинпеля, глушатся два отверстия в крышке, а 
детали дополнительного устройства для герметичного пере- 
` крытия отверстия эжекционной трубы очистки воздушного. 

фильтра. не используются. | 


4, Из статьи 19 исключается слово «месяц. 


6, На рисунка 15 стр. 18 в ПОРТ Ф 44,5 добавляется 
размер Ф 63,5, 


6. Из статьи 98 стр. 9% исключается текот. «Для авто» 
мобилей ЗИЛ-180, ЗИЛ:131, и ВИЛ-137, установка винпеля 
производится после обрезки его ої фланца“, | 


7. На бїр, 38 уфочнявтся: 
&) длина шнура асбестового 8—8 "А 


6) ветошь арт, 625, 696 и 631 ГОСІ 5354-68: 


в) прокладка Ф 63x Ф50х3 для ДК-4У 10 ШТ. йоклю- · 
чается. | | | | | 


8. В статью 2 стр. 3 вводится: 
— полиэтиленовая банка емкостью 1 литр. 


9. Статья 6 стр. 6 дополняется текстом: «Полиэтилено- 
_вая банка предназначена для хранения и транспортировки 
порошка ДТО-ГК». 


Дветретиосновнан соль гипохлорита кальция (ДТО-ГК), 
предназначена для приготовления водной суспензии. Вод- 
ная суспензия применяется при газожидкостном методе 
для дегазации военной техники, - зараженной отравляющи- 
ми веществами типа иприт, зоман и у-газами, а также 
для дезинфекции. еп 


10: Статья 36 стр. 26 дополняется текстом: «Водная 
суспензия ДТС-ГК для дезинфекции приготовляется из рас- 
чета на 100 литров воды 2 кг ДТО-ГК 1-Й категории или 


д кг 2-й категории. Для приготовления суспензии для де- | 


газации необходимо в емкость залить воду, добавить 
ЛТО-ГК из расчета на 100 литров воды 1 кг ДТО-ГК-- 1-й 
категории или на 1,5 кг 2-Й категории и перемешивать в 
течение 5—10 минут. Приготовленная таким образом сус- 
_пензия пригодна для обработки в течение 8—12 часов. 


П. Стр. 37 «Ведомость комплектности» дополняется. 


І. Полиэтиленовая банка емкостью 1 литр МРТУ 6—05— 
1127—68 І шт, заполняется ДТО-ГК в частях. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


Техническое описание предназначено для изучения 
комплекта ДК-4. Оно содержит сведения о назначении, 
составе и основных тактико-технических данных ком- 
плекта, о назначении основных частей его, об устройстве 
и принципе действия их, а также сведения. о креплении, 
маркировке и укупорке комплекта, необходимые для 
обеспечения правильной эксплуатации и полного исполь- 
зования технических возможностей комплекта. | 

ДК-4 имеет O описанные в n. 21. 


НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ 
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
КОМПЛЕКТА 


1. Автомобильный комплект для специальной обработ- . 
ки ДК-4 предназначен для дезактивации, дегазации и 
дезинфекции грузовых автомобилей, автопоездов, специ- 
альных шасси и бронетранспортеров с карбюраторными 
двигателями (ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, ЗИЛ-150, ЗИЛ-151, 
ЗИЛ-164, ЗИЛ-157, ЗИЛ-130, ЗИЛ- 131, ЗИЛ-137, 
Урал-375, БРДМ, БТР-40, БТР-60П, БТР-159 и всех мо- 
дификаций перечисленных автомобилей, а также авто- 
поездов, в которых эти автомобили т в ка- 
честве тягачей). , 
2. В состав комплекта входят: 
— газожидкостный прибор; 
— комплект для дегазации оружия и обмундирова- 
ния (ИДП-С); | 
_ — индивидуальные противохимические пакеты 
(ИПП); 
— дезактивирующий порошок СФ-2 (СФ-2У); 
— ЗИП и крепежные детали; 
‚ — Металлический ящик (или сумки) для укладки и 
транспортировки комплекта. 
Состав комплекта показан на а рис. 1, 
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Тактико-технические данные комплекта 


Вес комплекта с укладочным ящиком ..... 32,3 кг 
Габаритные размеры укладочного ящика , , ‚ 648532. 190 мм 
Время развертывания (свертывания). . . . . .3—4 мин 
Время обработки: | 

автомобилей ЗИЛ-157, ЗИЛ-164, бронетран- 


спортеров типа БТР-152......... 40—50 мин 
автомобилей ГАЗ-63, ГАЗ-51, бронетран- | 
спортеров типа БТР-40 ......... 30—40 мин 
Расход раствора порошка СФ-9 (СФ-2У) на об- · 
работку: Це: 
автомобилей ЗИЛ-157, ЗИЛ-164; бронетран- 
спортеров типа БТР-152......... 50—60 л 
автомобилей ГАЗ-63, ГАЗ-51, бронетран- 
спортеров, типа БТР-40......... 0—40 л 
Минутный расход раствора порошка СФ-2 
А а ы е БОЕ А . . 1,5-0,2 л/мин 


Время на переход от метода обработки отсасы- 


ечан ие. Время обработки и расход раствора порошка 


рим 
СФ-2 (СФ-2У) для автопоездов увеличиваются. 


‚ НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 
| КОМПЛЕКТА 


3. Газожидкостный прибор предназначен 
для проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции 
автомобилей и бронетранспортеров газожидкостным ме- 
тодом с использованием водных растворов порошка СФ-2 
(СФ-2У) как в летних, так и в зимних условиях, а также 
для дезактивации сухих незамасленных поверхностей ме- 
тодом пылеотсасывания. 

4. Комплект для дегазации оружия и 
обмундирования (ИДП-С) предназначен для дега- 
зации и дезинфекции стрелкового оружия и различных 
приборов протиранием тампонами, смоченными дегази- . 
рующими растворами, а также для дегазации обмунди- 
рования, зараженного парами ОВ типа зоман, опудрива- 
нием дегазирующим порошком. При использовании ру- 
ководствоваться инструкцией на ИДП-С: 

5. Индивидуальные противохимические 
пакеты (ИПП) предназначены для дегазации и дезин- 
фекции кожных покровов тела человека и небольших 
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участков обмундирования и снаряжения протиранием за- 
раженных участков тампонами, смоченными дегазирую- 
щими растворами. При использовании руководствоваться 
инструкцией на ИПП. 

6. Дезактивирующий порошок СФ-2 
(СФ-2У) предназначен для приготовления его водного 
раствора. Водньй раствор порошка СФ-2 (СФ-2У) при 
применении его газожидкостньм методом обеспечивает 
как дезактивацию, так и дегазацию и дезинфекцию. 


УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПРИБОРА 


7. Газожидкостный прибор состоит из эжек- 
тора, газожидкостного и жидкостного рукавов, бранд- 
спойта, удлинителя брандспойта, щетки и газоотборного 
устройства. | | | 

8. Эжектор (рис. 2) предназначен для засасыва- 
ния раствора из емкости, получения газожидкостной сме- 


7770 рате АГ Г БЕР ЛУ УУ 
= Ф. 3 р 


77727777775 


SAS: 


"Рис. 2. Зжектор: 


1 — диффузор; 2 — сопло; 3 — накидная гайка; 
4 — патрубок; 5 — прокладка 


си и подачи ее через рукав и брандспойт на обрабатывае- 
мую поверхность, а также для отсасывания пыли. 
Эжектор состоит из диффузора 1, сопла 2, накидной 
гайки 3, патрубка 4. На конце диффузора 1 имеется резь- 
ба для присоединения газожидкостного рукава: К пат- 
` рубку 4 присоединяется жидкостный или газожидкост- 
ный рукав (в зависимости, от метода обработки). Накид- 
ная гайка 3 эжектора служит для присоединения его к 
газоотборнику. ее Ж ОВОЗА А 
“9. Газожидкостный рукав (рис. 3) предназ- 
начен для подачи газожидкостной смеси от эжектора к 
брандспойту, а при дезактивации методом пылеотсасыва- 
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ния-- для транспортировки отсасываемого воздуха с 
пылью от брандспойта к эжектору. 

Газожидкостный рукав состоит из рукава 1, ниппе- 
ля 2, накидной гайки 3, трубы 4 и прокладки 5. С по- 
мощью накидных гаек газожидкостный рукав присоеди- 


няется к диффузору (или патрубку) эжектора и к бранд- 
спойту. 


n 
N 
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Рис. 3. Газожидкостный рукав: 
1 — рукав; 2 — ниппель; 3 — накидная гайка; 4 — труба; 5 — прокладка 


10. Жидкостный рукав (рис. 4) предназначен 
для подачи раствора из емкости в эжектор и состоит из 
_ рукава 1, ниппеля 2, накидной гайки 3 и утяжелителя 4. 

С помощью накидной гайки 8 рукав присоединяется к 
патрубку эжектора. 
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) Рис. 4. Жидкостный рукав: 


1 — рукав; 2— ниппель; 3 — накидная гайка; 4 — утяжелитель; `5 — про= 
кладка 


Утяжелитель 4 служит для исключения «присасыва- 
ния» рукава к стенкам емкости с раствором при работе 
понео 

11. Брандспойт (рис. 5) предназначен для пода- 
чи газожидкостной струи на обрабатываемую поверх- 
ность и состоит из труды 1, ручки 2, уи рев д и 4 
и гайки 2, 
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Штуцер 3 служит для соединения брандспойта с удли- 
нителем. или газожидкостным рукавом. 
`` Штуцер 4 имеет сопло для формирования струи жид- 
кости (раствора) и наружную резьбу для навинчивания 
щетки и закрепления ее при помощи гайки 5. 


Рис. 5. Брандспойт: 
J = труба; 2 — ручка; 3 и 4— штуцера; 5 — гайка . 


12. Удлинитель брандспойта (рис. 6) пред- 
назначен для наращивания длины брандспойта при об- 
работке крупногабаритной техники и состоит из.трубы 1, 
ручки 2, накидной гайки 3, штуцера 4, патрубка 5 и про- 
кладки 6. | | 


Рис. 6. Удлинитель брандспойта: 


1 — труба; 2 — ручка; 3 — накидная гайка; 4— штуцер; 5 — патрубок; 
6 — прокладка ; 


“ 


18. Щетка (рис. 7) служит для протирания обра- 
батываемой поверхности при газожидкостном методе 06- 
работки, а также при дезактивации методом пылеотса- 
сывания и состоит из корпуса 1, кольца 2, щетины из 
капрона 8. 

14. Газоотборное устройство предназначено 
для отбора отработавших газов двигателя автомобиля 
(бронетранспортера) и поддержания в системе выпуска 

` газов необходимого давления. | 

В газоотборное устройство входят: газоотборник с за- 
глушкой, крышка с предохранительным клапаном и нип- 
пель. | 


8. 


Газоотборник с заглушкой (рис. 8) предназначен для 
направления потока отработавших газов двигателя авто- 
мобиля в эжектор газожидкостного прибора и состоит 
из патрубка I, штуцера 2 и заглушки 3. Штуцер служит 
для присоединения эжектора; при обычной повседневной 
эксплуатации автомобиля на штуцер навертывается за- 
глушка с прокладкой. 


ИЕ” 


Рис. 7. Щетка: Рис. 8. Газоотборник с за- 

1 — корпус; 2— кольцо: 3— глушкой: | 
щетина из капрона 1 — патрубок; 2 — штуцер; 3 — за- 
глушка; 4 — прокладка; 5 — трос 


Крышка с предохранительным клапаном (рис. 9) 
предназначена для перекрытия выпускной трубы глуши- 
теля автомобиля (бронетранспортера) и поддержания в 
системе выпуска газов давления 0,9-0,1 кг/см2. На оси5 | 
предохранительного клапана имеется эксцентричный ры- 
чаг 9, позволяющий вручную фиксировать клапан в от- 
крытом положении в период пуска автомобиля. На 
крышке I имеется ниппель 16 с винтом, к которому при 
необходимости можно подсоединить манометр (через ре- 
зиновую трубу) для замера противодавления, создавае- 
мого клапаном. | | й 

Для автомобиля Урал-375 крьшка с предохранитель- 
ным клапаном (рис. 10) отличается от крышки автомо- · 
билей ЗИЛ и ГАЗ тем, что на ней дополнительно имеет- 
ся устройство для герметичного перекрывания отверстия 
эжекционной трубы очистки воздушного фильтра, состоя- 
щее из прокладки 15, пробки 14 и пружины пробки 16. 

Для автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ЗИЛ-137 ис- 
пользуется крышка с предохранительным клапаном от 
автомобиля Урал-375, за исключением ‘устройства для 
герметичного перекрывания эжекционной трубы очистки 
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воздушного фильтра, так как автомобили ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131 и ЗИЛ-137 не имеют трубы очистки воздушного 
`фильтра. | У 
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Рис. 9. Крышка с предо- 
хранительным клапаном: 


1 — крышка; 2 — предохрани- 
тельный клапан; 3 и 7 — втул- 
ки: 4 — прокладка; 5 — ось 
предохранительного клапапа; 
6 — пружина; 8 — гайка; 9 — 
` рычаг; 10 — кольцо резьбовое; 
Пи 14 — винты; 12 и 15 — шай- 
бы; 13 — корпус клапана; 16 — 
ниппель; 17 — шплинт; 18 — бо- 
бышка; 19 — выступ 


Ниппель (рис. 11, а) служит для установки крышки с. 
`предохранительным клапаном на конце выпускной тру- 
бы глушителя. Для автомобилей Урал-375, ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131 и ЗИЛ-137 ниппель поставляется сваренным 
с фланцем (рис. 11,6). . | | 
15. Действие газожидкостного прибора основано 
на использовании тепла и кинетической энергии отра- 
ботавших газов двигателей автомобилей (бронетранспор- 

· теров). б, а 
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Отработавшие газы двигателя поступают в зжектор 
под давлением 0,9-0,1 кг/см? и, приобретая в сопле 
эжектора необходимую скорость, создают разрежение в 
смесительной камере, обеспечивая тем самым при газо- 
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Рис. 10. Крышка с предохранительным клапаном автомобила Урал-375: 


1 — крышка; 2 — предохранительный клапан; 3 — корпус клапана; 4 и 18 — гай 

ки; 5 — втулка; 6 — рычаг; 7 — ось предохранительного клапана; 8 и 16 — пру- 

жины; 9 — скоба; 10, 15 и 17 — прокладки; 11 — ниппель; 12 — винт; 13 — пла- 
| стина; 74 — пробка 


жидкостном методе подачу раствора из емкости в бранд-. 
спойт, а при методе пылеотсасывания — отсос пыли с об- 
рабатываемой поверхности. 


Рис. 11. Ниппель: А: ; 
а — внутренний диаметр ниппеля равен 48 мм; 6 — внут- 
ренний диаметр ниппеля равен 65,5 мм 


_ 16. При обработке газожидкостным мето- 
дом (рис. 12) раствор из емкости 9 по жидкостному 
рукаву 8 засасывается в эжектор 2, где происходит сме- 
шение газового и жидкостного потоков и теплообмен 
между ними. Из эжектора газожидкостный поток посту- 
пает в газожидкостньй рукав 9, а затем через удлини-. 
тель 6 и брандспойт 4 в виде газожидкостной струи по- 
дается на обрабатываемую поверхность. Я 
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17. При дезактивации методом отсасывания 
радиоактивной пыли (рис. 13) под действием разреже- 
ния, создаваемого эжектором 2, и механического воздей- 
ствия щетки 5 пыль отрывается от обрабатываемой по- 
верхности и по газожидкостному рукаву д засасывается 
в эжектор 2, откуда выбрасывается с потоком газов. 


и 


ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ, МАРКИРОВКА 
И УКУПОРКА Комили 


18. Детали крепления (рис. 14) служат ДЛЯ крепле- 
ния комплекта в кузове автомобиля. К ним относятся: 
крючки — 2 шт., планки— 2 шт, и винты с гайками — 
4 комплекта. 


Рис. 14. Детали крепления ДК-4 в кузове автомобиля; 
1 — крючок; 2 — планка; 3 — винт М6Х45; 4 — гайка Мб 


19. На укљадочном ящике обозначены: наименование 
и номер комплекта, месяц и год выпуска, условное обо- 
значение завода-изготовитела. 

Замок укладочного ящика пломбируется одной 
пломбой. 

20. Заводом-изготовителем комплект поставляется в 
обрешетке, на которой указываются; наименование ком- · 
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плекта, месяц и год изготовления и условное обозначение 
завода-изготовитела. 

Габаритные размеры обрешетки: 746Х 588 Х 238 мм; 
вес обрешетки 5,5 кг. | 

21. Комплекты, предназначаемые для автомобилей 
ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, ЗИЛ-150, ЗИЛ-151, ЗИЛ-164 
и ЗИЛ-157, на обрешетке имеют надпись «ДК-4». Ком. 
плекты, предназначаемые для автомобилей Урал-375, 
.ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ЗИЛ-137, на обрешетке имеют над- 
пись «ДК-4У», а предназначаемые для бронетранспор- 
теров — надпись «ДК-4Б». | | 

Комплект ДК-4У отличается от комплекта ДК-4 тем, · 
что в него входят крышка с клапаном с устройством для 
герметичного перекрывания отверстия  зжекциєнной 
трубы очистки фильтра и ниппель с фланцем. Комплект 
ДК-4Б отличается от комплекта ДК-4 тем, что уклады- 
вается не в укладочный ящик, а в две брезентовые сум- 
ки: 6 (рис. 1) — для укладки частей (кроме газожид- 
костного рукава) комплекта и 17— для укладки газо- 
жидкостного рукава. | | 


ЧАС ТЬ ВТОРАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Инструкция является руководством при эксплуата- 
ции комплекта. Она содержит указания по технике без- 


опасности, требования к оборудованию глушителя выпу- 


ска газов автомобиля (бронетранспортера) газоотборным 
устройством, указания по подготовке комплекта к работе 
и проведению дезактивации (дегазации, дезинфекции), 


сведения об особенностях эксплуатации комплекта, о де- | 


монтаже газожидкостного прибора, об укладке комплек- 
та и креплении его в кузове автомобиля, о возможных 
неисправностях и способах их устранения. В инструкции 
изложены правила технического обслуживания комплек- 
та при его эксплуатации и при подготовке к хранению, 
в период хранения и при снятии с хранения. 

- Одновременно с настоящей Инструкцией надлежит 
пользоваться инструкциями на ИДП-С и ИПП. 


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 


22. Все работы по дезактивации (дегазации, дезин- 
фекции) должны производиться в средствах защиты с 
соблюдением общих мер безопасности, предусмотренных 
при выполнении этих работ. 

Категорически запрещается: 

— направлять газожидкостную струю на людей; 

— включать прибор в закрытых помещениях; 

— находиться перед диффузором эжектора при рабо- 
те по дезактивации методом отсасывания радиоактивной 
ПЫЛИ. 


ОБОРУДОВАНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ ВЫПУСКА 
ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ (БРОНЕТРАНСПОРТЕРА) 
ГАЗООТБОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ 


23. Для обеспечения работы газожидкостного прибо- 
ра глушитель автомобиля (бронетранспортера) должен 
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быть соответствующим образом оро Это обору- 
дование включает: 

— тщательную герметизацию мест соединения прием- 
ной и выпускной труб/с глушителем; 

— установку газоотборника на приемной трубе глу- 
шитела; 

-з установку ниппела на выпускной трубе глушителя. 

Ниппель с фланцем на автомобиль Урал-375 устанав- 
ливается только на время работы с комплектом ДК-4У. 

Работы по оборудованию глушителя автомобиля 
(бронетранспортера) газоотборным устройством прово- 
дятся непосредственно в подразделениях (частях). Схе- 
‚ мы оборудования глушителя различных марок автомоби- 
лей газоотборньм устройством приведень на рис. 15, 
16, 17 и 18. 


Герметизация мест соединения приемной 
и выпускной труб с глушителем 


24. Герметизация мест соединения приемной и вы- 
пускной труб с глушителем имеет целью предотвратить 
утечку отработавших газов через неплотности соедине- 
ний. Утечка отработавших газов потребует для обеспе- 
чения нормальной работы комплекта увеличения числа 
оборотов двигателя автомобиля (бронетранспортера). 

Для герметизации мест соединения глушитель сни- 
мается, концы приемной и выпускной труб плотно обма- 
тываются асбестовым шнуром, затем глушитель: соеди- 
няется с трубами. При этом необходимо следить, чтобы 
прорези труб не совпадали с прорезями на патрубках 
глушителя и полностью перекрывались патрубками; если 
прорези не перекрываются, длину их необходимо умень- 
шить частичной заваркой. После этого места соедине- 
ний плотно затягивают хомутами. 


устаника газоотборника 


25. Газоотборник с заглушкой устанавливается на 
приемной трубе глушителя автомобиля (бронетранспор- 
тера). Для его установки необходимо: 

— на расстоянии, указанном в схемах, приставить 
газоотборник в сборе с эжектором и рукавами (рис. 12) 
к приемной трубе глушителя так, чтобы он был направ- 
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Прчемные трубы / 
м Ди о | г» выпускная труда 
глушителл 


Места герметизации 


Рис, 15. Схема оборудования глушителя выпуска газов автомобиля 
ГАЗ-66 газоотборным устройством: 


1 — газоотборник с ‘заглушкой; 2— ниппель; 3 — выпускная труба глуши- 

теля. (Схема взята из «Инструкции по подключению и размещению на авто- 

мобилях комплекта для специальной обработки ДК-4», разработанной АВТУ 
МО СССР, изд. 1964 г.) 


{ 


Марка автомобиля 1, мм 
АЗ-66 с У-образным двигателем ` 600—700 
АЗ-66 с рядным двигателем 500—600 


Примечание. На рис. 15,16,17 и 18 дано условное обозначение сварки: 
а) ГОС — односторонний шов стыкового соединения без скоса, кромок, 


выполненный газовой сваркой; 
( . 6) Гл2С71 — односторонний шов без скоса кромок с катетом 2 им, вы- 


полненный по периметру газовой сваркой; 
в) ГАЗСЈ — односторонний шов без скоса кромок с катетом 3 им, вы- 


полненный по периметру газовой сваркой. 
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Зазор между патрубками глуши- го Приемная труба 
тела, приемной и выпускной труба“ глушателя 
Выпускная труба жи уплотнить аєбестовьм шнуром 4 


глушитела 


а |Приваритв кризом 
№ | 203080 сваркой 


Для автомобилей | Для автомобилей 
ГАЗ-53 и ГА3-51 ЗИЛ-І57, ЗИЛ-Ы, 
914-150 и 941-169 


Рис. 16. Схема оборудования глушителя выпуска газов автомобилей 
газоотборным устройством: 
1 — газоотборник с заглушкой; 2 — ниппель; 3 — выпускная труба глушителя 


Марка автомобиля 1, мм 
ГАЗ-63, ГАЗ-51 150—200 
ЗИЛ-157, ЗИЛ-151 800—1150 
ЗИЛ-164 1000—1209 


ЗИЛ-150 700—800 


1 


лен по движению потока отработавших газов, обеспечи- 
вая при этом удобное подсоединение зжектора газожид- 
костного прибора; К 

— по мёсту установки газоотборника наметить и вы- 
резать отверстие в приемной трубе глушителя с помощью 
газовой сварки; 

— приварить газоотборник к приемной трубе глуши- 
теля, а затем навернуть заглушку с вложенной в нее про- 
кладкой. 5 

В случае изготовления системы выпуска газов из ста- 
ли ХІЗНІОТ приварку газоотборника к приемной трубе 
‘глушителя Урал-375 производить с учетом материала. 
| Одним из способов определения нержавеющей стали 

является непритягивание магнита. 
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Установка ниппела 


26. Ниппель 2 (рис. 15—18) устанавливается на кон- 
це выпускной трубы 3 глушителя автомобиля (броне- 
транспортера). Он устанавливается так, чтобы конец вы- 
пускной трубы глушителя не выходил за пределы нип- 
пеля, а ось ниппеля по возможности совпадала с осью 
выпускной трубы. После установки ниппель привари- 
вается непрерывным швом к выпускной трубе глушителя. 


В том случае, если конец. выпускной трубы глуши- 
теля срезан под углом, перед установкой ниппеля конец 


трубы обрезается. Для автомобиля Урал-375, имеющего · 


на конце глушителя фланец, монтаж ниппеля с фланцем 
производится в соответствии с рис. 10. 


В случае отсутствия на выпускной трубе глушителя 
автомобиля Урал-375 фланца монтаж ниппеля с флан- 
цем производить путем приварки его к выпускной трубе 
глушителя или предварительно срезать фланец, а затем 
ниппель приварить к выпускной трубе. Для автомобилей 
ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ЗИЛ-137 установка ниппеля про- 
изводится после обрезки его от фланца. 

Оборудование ниппелем глушителя бронетранспорте- 
ров БТР-152 и БТР-40 производится применительно к ав- 
томобилям ЗИЛ-157 и ГАЗ-63. Установка газоотборника 
и ниппеля на бронетранспортерах БТР-60П, БРДМ, 
БТР-152 и БТР-40 производится в соответствии со спе- 
циальной инструкцией. | 


ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА К РАБОТЕ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗАКТИВАЦИИ 
(ДЕГАЗАЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ) 


27. В зависимости от характера заражения и обраба- 
тываемой поверхности прибор подготавливается к рабо- 
те газожидкостным: методом или методом отсасывания 
радиоактивной пыли. 

Метод отсасывания радиоактивной пыли применяет- 
ся для дезактивации сухих незамасленных поверхностей, 
а также для дезактивации внутренних поверхностей ка- 
бин и кузовов машин. Во всех остальных случаях приме- 
няется газожидкостный метод обработки, 
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Газожидкостный метод обработки 


28. Для подготовки прибора к дезактивации (дегаза- 
ции, дезинфекции) газожидкостным методом (рис. 12) 
необходимо: 

— установить зжектор 2 на газоотборник, предвари- 
тельно отвинтив с него заглушку; 


-- присоединить к диффузору зжекіора газожидкост- 
ный рукав 9; 


— присоединить щетку 5 к ЛО 4 и закрепить 
ее гайкой 10; соединить брандспойт с удлинителем 6; 

— присоединить удлинитель к газожидкостному ру- 
каву; 

— присоединить жидкостный. рукав 8 к патрубку 
зжектора; 

-- другой конец рукава с утяжелителем опустить в 
емкость 9; 

— установить крышку 1 с предохранительным кла- 
паном на ниппель выпускной трубы глушителя. 


Установка крышки с предохранительньм . клапаном 
на ниппель осуществляется путем ввода двух высту- 
пов 19 (рис. 9), имеющихся в крышке, в пазы ниппеля. 
Для этого усилием руки или с помощью ключа крышка 
с предохранительным клапаном поворачивается вправо; 
при этом выступы, двигаясь по винтовым пояскам нип- 
пеля, прижимают прокладку крышки к ниппелю, обеспе- 
чивая герметичность соединения. | 


При установке на автомобиле Урал-375 крышки с 
предохранительным клапаном необходимо обратить вни- 
мание на состояние торцевой. поверхности эжекцион- 
ной трубы очистки воздушного фильтра. Торцевая по- 
верхность не должна иметь забоин, вматин, обгораний, 
погнутостей; пробка крышки должна плотно приле- 
гать к ней. Плотность прилегания крышки проверяет- 
ся путем снятия резинотканевого патрубка с наруж- 
ного конца эжекционной трубы (при плотном: прилега- 
нии крышки во время работы двигателя отработавши 
газы не должны поступать в эжекционную трубу). Всл 
чае прорыва газов дефекты торца зжекционной бы 
должны быть устранены. 


При сборке прибора во всех местах соединений необ- 
ходимо поставить паронитовые прокладки. 
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_ 29. Когда прибор будет смонтирован, необходимо пе- 
ред пуском двигателя открыть предохранительный кла- 
пан, для чего повернуть рычаг 9 вокруг своей оси до 
упора. После этого произвести пуск двигателя, установив 
малые обороты, закрыть предохранительный клапан, для 
чего вернуть рычаг 9 в исходное положение, и постепен- 


но повышать обороты коленчатого вала двигателя до. 


установления средних оборотов (1100—1300 об/мин для 
автомобилей ЗИЛ-150, ЗИЛ-151, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157 и 
бронетранспортеров типа БТР-152; 1000—1200 об/мин 
для автомобилей Урал-375; 1300—1500 об/мин для авто- 
мобилей ГАЗ-51, ГАЗ-63 и ГАЗ-66; 1600—1700 об/мин 
для автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и автопоез- 
да ЗИЛ-137). и | 

_ На спецшасси и автопоездах на базе (шасси) пере- 
численных автомобилей двигатели должны работать 
также при оборотах коленчатого вала, соответствующих 
автомобилам ГАЗ, ЗИЛ и Урал. При достижении ука- 


занных оборотов коленчатого вала двигателя должен 
о сработать предохранительньй клапан прибора, что ха- 


рактеризуется небольшим пропусканием через него от- 
работавших газов. Дальнейшее повышение оборотов 
двигателя после начала работы предохранительного кла- 
пана запрещается, так как это может привести к неже- 
лательному повышению противодавления в системе вы- 
пуска газов и выходу двигателя из строя. 


После установления’ необходимых для работы прибо-. 


ра оборотов двигателя приступить к дезактивации (де- 


газации, дезинфекции), следя при этом за поддержани- 


ем постоянства оборотов двигателя автомобиля (броне- 
транспортера), а также за температурой охлаждающей 
жидкости двигателя и величиной давления масла в со- 
ответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля 
(бронетранспортера). | 


30. При проведений дезактивации (дегазации, дезин- 


фекции) обрабатываемая поверхность интенсивно про- 


тирается сверху вниз щеткой. Особенно тщательно об- 
рабатываются`те места и детали, с которыми приходит- 


-ся соприкасаться личному составу. Места, недоступные 


для протирания щеткой, обрабатываются газожидкост- 
ной струей, для чего щетка может сниматься с бранд- 
спойта. 
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چک 


Метод отсасывания радиоактивной пыли 


31. Для подготовки прибора к дезактивации мето- 


дом отсасывания радиоактивной пыли (рис. ІЗ) необхо- 


ДИМО: 
— установить эжектор 2 на газоотборник, предвари- 


тельно отвинтив с него заглушку; 


— присоединить газожидкостный рукав к патруб- 
ку эжектора; 

— соединить брандспойт 4 со щеткой 5 и закрепить 
щетку гайкой 8; | У: : 

— соединить удлинитель 6 одним концом с бранд- 
спойтом 4, а другим —с газожидкостным рукавом 3; 

— установить крышку 1 с предохранительным клапа- 
ном на ниппель выпускной трубы глушителя. 

При сборке прибора во всех местах соединений не- 
обходимо поставить паронитовые прокладки 7. 

Пуск двигателя автомобиля  (бронетранспортера) 
производится в том же порядке, что и при обработке 


газожидкостным методом (см. п. 29). 


32. Дезактивация вооружения и техники производит- 
ся путем интенсивного протирания щеткой обрабатыва- 
емых поверхностей. В местах, недоступных для обра- 
ботки щеткой, щетка снимается и отсасывание пыли про- 
изводится наконечником брандспойта. 

Особое внимание следует обращать на то, чтобы. ВЫ- 
брасываемая радиоактивная пыль вторично не заражала 
обрабатываемый объект или рядом стоящую технику. 


Во избежание этого при дезактивации техники методом 


пылеотсасывания машину (автомобиль) с комплек- 
том ДК-4 необходимо устанавливать перпендикулярно 
ветру так, чтобы газоотборник и обрабатываемые объ- 
екты располагались с подветренной стороны. 


ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТА 


88. Категорически запрещается: 

— работать с газожидкостным прибором без предва- 
рительного прогрева двигателя; 

— производить пуск двигателя автомобиля. (броне- 
транспортера) при закрытом предохранительном кла- 
пане; | 

— использовать комплект для получения горячей во- 
ды для хозяйственных нужд; 
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— производить подачу по газожидкостному рукаву 
выхлопных газов без жидкости, так как это может вы- 
вести из строя рукав (за исключением случая, указан- 


Horo в п. 39); 


— использовать. комплект для повседневной мойки 
автомобилей (бронетранспортеров). 

34. В качестве емкости для приготовления раствора 
порошка СФ-2 (СФ-2У) используется 20-литровый би- 
дон (канистра) из комплекта табельного имущества ма- 
шины или какая-либо другая емкость (ведро, бочка). 

35. Для проведения работ по сборке (разборке) при- 
бора, при подготовке к работе по газожидкостному ме- 
тоду обработки, методу отсасывания радиоактивной пы- 
ли, регулировке клапана и установке комплекта на ма- 
шину необходимо использовать шоферский инструмент. 

36. При отсутствии готового раствора порошка 
СФ-2 (СФ-2У) его нужно приготовить одновременно с 
монтажом прибора. Для этого следует 30 г порош- 
ка СФ-2 (один мерник) растворить в 20 л воды (из 
расчета получения 0,159/о водного раствора). Для при- 
готовления водного раствора порошка СФ-2У следует 
15 г порошка (полмерника) растворить в 20 л воды (из 
расчета получения 0,075% водного раствора). 

37. Зимой водный раствор порошка СФ-2 (СФ-2У) 
можно готовить также из снега. Для этого емкость 9 


(рис. 12) заливается 1—2 л воды, а остальная часть ее 


загружается снегом. Брандспойт и жидкостный рукав 
опускаются в емкость, и прибор работает в режиме цир- 
куляции (засасывает воду из емкости, нагревает ее и 


подает обратно в емкость), чем обеспечивается быстрое 


таяние снега в емкости и получение воды. 

38. При температурах воздужа ниже —10° С, когда 
возможно снижение эластичности газожидкостного рука- 
ва, сборку прибора необходимо производить, не распрям- 


ляя рукав. После подготовки прибора к работе газожид- 


костный рукав следует прогреть пропусканием через него 
в течение 1—2 мин газожидкостной струи, направляя ее 
в емкость с раствором (работа по замкнутому циклу). 
После этого рукав распрямить и приступить к обработке. 

39, После работы, а также в случае перерывов в ра- 


боте при температуре окружающего воздуха ниже 0°С . 


во избежание замерзания в рукавах остатков раствора 
жидкостный рукав необходимо вынуть из емкости и от- 
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сосатђ из него остатки раствора (в течение 10—15 сек, 
до прекращения газожидкостной струи из брандспойта). 
40. В процессе работы прибора по дезактивации (де- 
газации, дезинфекции) предохранительный клапан мо- 
жет «прикипать», а в зимних условиях примерзать. В ре- 
зультате этого стравливание избытков газов может пре- 
кратиться и давление в системе выпуска газов может 
подняться выше допустимых пределов. Для предотвра- 
щения этого явления в процессе работы необходимо пе- 
риодически (через 20—30 мин) клапан приподнимать и 
опускать на место. | 


ДЕМОНТАЖ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПРИБОРА 


41. После окончания работы прибора газожидкост- 
ным методом (рис. 12) и методом отсасывания радиоак- 
тивной пыли (рис. 13) необходимо: Е 

— продуть  газожидкостньй рукав в течение 
10—15 сек согласно п. 39; 

~ — отсоединить эжектор 2 от газоотборника и за- 
крыть газоотборник заглушкой с прокладкой; | 

— снять крышку 7 с предохранительным клапаном с 
ниппеля выпускной трубы глушителя автомобиля (бро- 


‚нетранспортера); 


-— отсоединить щетку 5, брандспойт 4, удлинитель 6 
и рукав 9; | 

— отсоединить от эжектора жидкостный  ру- 
кав 8 (рис. 12). | 

После применения прибора для дезактивации (дега- 
зации, дезинфекции) необходимо провести дезактивацию 
(дегазацию, дезинфекцию) всех его частей путем про- 
тирания ветошью, смоченной раствором СФ-2 (СФ-2У); 
все резьбы и неокрашенные металлические поверхности 
прибора смазать тонким слоем предохранительной смаз- 
ки ПП-95/5, ГОСТ 4113—48. Кроме смазки ПП--95/5 
могут быть использованы смазка пушечная, 
ГОСТ 3005—51, или смазка УН, ГОСТ 782—59. 


УКЛАДКА КОМПЛЕКТА И КРЕПЛЕНИЕ ЕГО 
В КУЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ 


42. Комплект укладывается в специальный ящик, ко- 
торый предназначен для хранения и транспортировки 
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его. На дне ящика имеются металлическал коробка и де- 

тали, которые служат для укладки и крепленил всех 

элементов комплекта. | 

_ Укладка комплекта в ящике показана на рис. 19. 
Особое внимание следует обращать. на укладку в 

ящик газожидкостного рукава. Он должен быть уложен 


аккуратно и плотно, виток к витку; не допускать пере- · 


кручивания, резких. перегибов и переломов рукава. 
Крышка ящика закрывается тремя специальными 
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Рис. 19. Схема 


| | а — вид на ящик без рукавов и ветоши; 

1 — ящик; 2 — техническая документация; 3 — эжектор; 4 — жидкостный ру 

9 — крышка с клапаном; ОШО С (СФ-2У); 11 — мерник; 12 и 15— 
20 — ИДП-С | 


замками, два из которых служат одновременно и для 
крепления ящика на автомобиле. В закрытые замки 
вставляются стопорные вилки. 

43. Оборудование кузова автомобиля для крепления 
в нем комплекта производится следующим  обра- 
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а ЗЫ 


зом (рис. 20). Крючки 1 со вставленными в них винта- 


ми д вставляют в прорези крючков ящика и прижимают 


рычагами замков. Поставив ящик на место для перевоз- 
ки его в кузове автомобиля, на переднем борту кузова 


-намечают места для сверления отверстий ф 8—9 мм под | 


винты. В просверленные отверстия, не снимая крючков 
с ящика, вставляют винты 8 (при этом ящик должен 
плотно прилегать к полу кузова) и через планки 2 гай- 
ками 4 плотно закрепляют крючки к борту кузова. 
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пато 


укладки ДК-4: · 


6 — вид на ящик с рукавами и ветошью і 
кав; 5 — газожидкостньй рукав; 6 — удлинитель; 7 — брандспойт) 8 -- щетка; 
прокладки; 16 == пружина; 17 — шнур асбестовый; 18 = ветошь: 19— ИПП: 


44. Ящик комплекта устанавливаєтся на полу кузова 
автомобиля крышкой к переднему борту. Боковые зам- 
ки открываются; крючки, прикрепленные к борту кузо- 
ва, вводятся в прорези крючков ящика, образуя единые 
крючки, на которые накидываются серьги, и прижима- 
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Рис. 20. Размещение и крепление комплекта к переднему борту 
автомобиля: 
1 — крючок; 2 — планка; 3 — винт; 4 — гайка; 5 — серьга замка 


ются рычагами замков. Во избежание открывания Раб 
ки стопорятся вилками. 


я 


Примечания: 1. Комплект ДК- на бронетранспортерах 


БРДМ, БТР-60П, БТР-152 и БТР-40 размещается по специальной 
инструкции, а в автомобилях — по схеме разработчика. 

2. На автомобиле Урал- 375 комплект ДК- 4У размещается в гру- 
зовой платформе за правой нишей крышкой вверх. | 


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПРИБОРА И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 


45. Неисправности газожидкостного прибора и спо+:· 


собы их устранения могут быть следующие. 
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Способ устранения неис- 


Неисправность Причина неисправности правности 
Уменьшилась|  Перегнулся газожид-| Осмотреть рукав и 
или прекрати- | костный рукав устранить изгиб | 
лась подача Засорилось отверстие Продуть жидкостный 
раствора из | в утяжелителе жидкост- | рукав, закрыв выходное 
брандспойта ного рукава „| отверстие брандспойта 
Нарушилась герме- | Произвести необходи- 
тичность системы выпу- | мую герметизацию со- 
ска газов гласно п. 24 
Замерз раствор, в| Отогреть жидкостный 
жидкостном рукаве рукав и продуть его от- 
работавшими газами 
‚ Уменьшилось  число| Довести обороты дви- 
оборотов двигателя | гателя до указанных в 
п. 29 
Засорилась коммуни- | Проверить и прочис- 
кация [тить коммуникацию 
Нарушилась регули- | Произвести регули- 
ровка клапана ровку клапана согласно 
пп. 49, 50 и 51 
Нарушились упругие | Заменить. пружину 
свойства пружины новой из запасных час- 
| тей комплекта согласно 
п. 5З 
Обуглились |Нагрев Обрезать концы рука- 
концы газо- ва, ниппель вставить в 
жидкостного рукав и произвести об- 
рукава 7 вязку проволокой по 
рукаву над ниппелем и 
обмотку изолентой по 
проволоке 
Уменьшился Раствор обладает по- | Раствор разбавить 
расход раство- | вышенным пенообразо- | водой до исключения 
ра, прерывает- | ванием прерывистости струи 
ся подача жид- 
кости 
Уменьшение Нарушение герметич- Восстановить  герме- 
производитель- | ности системы выпуска | тичность 
ности газов 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКТА 


46. Техническое обслуживание комплекта, находяще- 


гося в эксплуатации, включает. только повседневное об- 
служивание, которое слагается из контрольного осмотра, 
проводимого перед работой, контрольного осмотра во 
время работы и технического обслуживания после ра- 
боты. 


31 


| 


Контрольный осмотр перед работой 


Исполнитель — водитель (экипаж); продолжитель- 
ность — 10 мин. 

47. Осмотреть комплект, проверить состояние дета- 
лей, удалить старую смазку, протереть ветошью детали. 
комплекта, проверить запоры ящика. Детали комплекта 
ДОЛЖНЫ быть- чистыми. 

Произвести сборку деталей комплекта по схеме для 
газожидкостного метода обработки (рис. 12) или дезак- 
тивации методом отсасывания радиоактивной пы- 
ли (рис. 13): | | 

48. Перед включением комплектав работу проверить, 
опущен ли конец всасывающего рукава в емкость с жид- 
костью. Подача по газожидкостному рукаву выхлопных 
газов без жидкости категорически запрещается. 

Проверить исправность клапана, убедиться в свобод- 
ном перемещении штока под действием пружины и при 
необходимости произвести его регулировку. 

49. Регулировка клапана может быть произведена 
при помощи манометра или по замеру производительно- 
сти. Исполнитель — водитель (экипаж) под руководст- 
вом механика подразделения. 

Для проверки регулировки клапана необходимо: 

— смонтировать прибор по схеме газожидкостного 
метода обработки (рис. 12); в емкости У обязательно на- 
личие воды; 

— вывернуть винт из ниппеля крышки и присоеди- 
нить к ниппелю манометр при помощи резиновой труб- 
ки (манометр и резиновая трубка имеются в групповом 
комплекте ЗИП или по возможности изыскиваются на 


месте); 

— пустить двигатель, руководствуясь п. 29 данной 
инструкции; | 

— отпустить клапан и замерить давление газов по 
манометру. 


Если давление 0,8—1,0 кг/см? при средних оборотах 
двигателя, то клапан не нуждается в дополнительной 
регулировке. Если давление, фиксируемое манометром, 
отличается от 0,8—1,0 кг/см?, то необходимо произвести 
регулировку клапана. 

50. Для регулировки клапана необходимо: 

— отвернуть гайку 8 (рис. 9) на 2—3 оборота; 
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— втулкой .7 отрегулировать клапан до давления 
0,8—1,0 кг/см. 

При давлении выше 1,0 кг/см? втулку нужно вывора- 
чивать до получения нужного давления, при давлении 
ниже 0,8 кг/см? втулку необходимо ввинчивать; 

— по окончании регулировки отсоединить манометр, 
ввернуть винт в ниппель крышки, завернуть гайку, удер- 
живая втулку гаечным ключом. 

51. При отсутствии манометра клапан можно прове- 
рить и отрегулировать по производительности. Для э этого 
необходимо: 

— смонтироватђ H6 по схеме газожидкостного 
метода обработки (рис. 12); в емкости 9 должно быть . 
налито точно отмеренное количество воды; 

— пустить двигатель, руководствуясь п. 29 данной 
инструкции; | 

— отпустить клапан и замерить расход воды при ра- 
боте двигателя на средних оборотах в течение 5—10 мин; · 
расход определяется по остатку воды в емкости. 

При отклонении расхода от 1,5=0,2 л/мин проводит- · 
ся регулировка клапана (при большом расходе втулка 
вывертывается, а при малом ввертывается), после чего 
вторично проверяется расход воды. При этом должна 
быть обеспечена герметичность соединений в глушителе. 


Контрольный осмотр во время работы 


Исполнитель — водитель (экипаж); продолжитель: 
ность — периодически. 

52. После включения комплекта в работу проверить 
подачу жидкости из брандспойта: если жидкость не по- 
дается, устранить причину неисправности (перегиб ру- 
кава, засорение всасывающего рукава, наличие кусков 
льда или твердых частиц перед соплом брандспойта, не- 
герметичность системы выпуска газов, раствор обладает 
повышенным пенообразованием, потеря упругих свойств 


пружины). В случае незбхолрие ти произвести замену 


пружины. 
53. Для замены пружины в клапане (рис. 9) необхо- 


димо: 


— вынуть шплинт и снять рычаг; 
— ослабить гайку и вывернуть изу из. КОЕН 
— вынуть пружину; 
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— вставить новую пружину; 

— ввернуть втулку в корпус; 

— поставить на место рычаг и закрепить шплинтом; 
— проверить регулировку клапана и при необходи- 
‚мости отрегулировать его согласно пп. 49, 50 и 51. 

54. Следить, не подтекает ли жидкость в местах со- 
единения рукава с эжектором и брандспойтом и бранд- 
спойта с удлинителем; при необходимости заменить про- 
кладки. 


Техническое обслуживание после работы 


Исполнитель-- водитель . (зкипаж);  продолжитель- 
ность — 20 мин. | 
55. Содержание работ: 


— произвести дезактивацию (дегазацию, дезӣнфек- 


цию) комплекта; 

— разобрать прибор, снять зжектор и крышку с 
клапаном, протереть и смазать все металлические дета- 
ли антикоррозийной смазкой ПП-95/5, ГОСТ 4113—48; 
допускается применение пушечной смазки, ГОСТ 3005—51, 
или смазки УН, ГОСТ 782—59; смазывать окрашенные 
поверхности деталей категорически запрещается; 

— устранить выявленные неисправности; 

= пополнить израсходованные материалы (детали); 

— сложить все оборудование комплекта в ящик со- 
гласно рис. 20, проверить комплектность, закрыть ящик; 

— установить комплект на автомобиль (бронетранс- 


портер); 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУҖИВАНИЕ КОМПЛЕКТА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЕГО К ХРАНЕНИЮ, 
В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ И ПРИ СНЯТИЙ 
С ХРАНЕНИЯ 


56. Хранение комплектов в войсках может быть 
кратковременным и длительным. Для хранения комплек» 
ты подвергаются консервации. | 

На кратковременное хранение ставятся комплекты, 
эксплуатация которых не планируется в течение ближай- 
шего месяца. 

Комплекты, эксплуатация которых не предусматрива- 
ется на планируемый год, ставятся на длительное хране- 
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ние. На длительное хранение ставятся технически исправ- 
ные, полностью укомплектованнье комплекты. 
57. Техническое обслуживание комплектов при под- 


` готовке к хранению производится в объеме повседневно- 


го технического обслуживания, проводимого после рабо- 
ты, за исключением дезактивации (дегазации, дезинфек- 
ции). Кроме того, необходимо: 

— тщательно очистить от ржавчины внутренние по- 
верхности удлинителя, брандспойта, эжектора, крышки 
с клапаном; смазать их антикоррозийной смазкой ПП-95/5, 
ГОСТ 4113—48; 

— произвести окраску (подкраску) укладочного ящи- 
ка (эмаль защитная Мо 690, ТУ МХП 1764—51, или 
эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465—63); 

— опломбировать комплект. 

58. Для проведения технического обслуживания 
комплекта, находящегося на хранении, устанавливается 
следующая периодичность работ. 

° |. Систематически производить уборку мест хранения 
комплектов, удалять снаружи пыль, влагу и загрязнения. | 

2. Один раз в шесть месяцев: 

— проверить состояние наружных поверхностей, кор- 
родированные места очистить от коррозии и окрасить или 
смазать антикоррозийной смазкой; 

— открыть крышку и проветрить комплект; 

— проверить укомплектованность комплекта. 

3. Один раз в год рукава, входящие в комплект, под- 
вергаются внешнему осмотру. По истечении гарантийно- 
го срока хранения рукава подвергаются гидравлическим 
испытаниям и испытаниям на гибкость и эластичность. 
` Внешним осмотром устанавливается состояние резь- 
бы накидных гаек, а также состояние наружного резино- 
вого слоя, отсутствие проколов, помятостей, срывов ре- 
зинового слоя, расслоения резиновых и тканевых слоев 
(с торца рукава). В ниппелях и утяжелителях рукавов 
не допускается наличие пробок из затвердевшей смазки. 


_Усилием руки проверяется прочность крепления ниппела. 


Испытание на гибкость и эластичность производится · 
путем свертывания рукавов в бухту с радиусом образую- 
щей для жидкостного рукава — 100 мм, для газожидко- 


стного рукава — 200 мм; при этом рукава не должны да- 


вать трещин, ломаться и расслаиваться. Рукава подвер- 
гаются гидравлическому давлению 3 кејсм> в течение. 
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10 мин, при зтом на поверхности рукава не должно на- 
блюдаться свищей, вздутий и выступления жидкости в 
виде капель и росы. 

Периодический контроль основных технических дан-: 
ных при эксплуатации и хранении производится согласно 
установленным нормам после ремонта, замены частей, 
при длительном хранении или иной потребности. 

Данные контроля записываются в форме паспорта 
«Периодический контроль основных технических данных 
при эксплуатации и хранении». 

59. При снятии комплекта с хранения необходимо 
выполнить следующие работы: 

— удалить с ящиков пыль и влагу; 

— распломбировать ящик; 

— очистить поверхность от старой смазки; промы- 
вать растворителями (бензином, керосином) окрашенные 
поверхности деталей категорически запрещается; 

— проверить В Ио по ведомости комплект- 
ности. 

60. Комплекты хранятся под навесами или на откры- 
тых площадках с предохранением от попадания на них 
атмосферных осадков. 

Из промышленности комплекты поступают в завод- 
ской деревянной упаковке — решетчатых ящиках. Комп- 
лекты для хранения укладываются в штабеля высотой 
до шести рядов. 

На складах воинских частей и в подразделениях 
комплекты, предназначенные для пользования, хранятся 
без решетчатых ящиков на стеллажах. 

Комплекты должны храниться при пемпературь не ни- 
же —35° С. ` 

Рукава должны храниться в расправленном виде в 
помещении при температуре от 0 до 25°С и должны 
быть защищены от действия солнечных лучей, масел, бен- 
зина и других разрушающих резину веществ. При хра- 
нении рукава должны находиться на расстоянии не ме- 
нее 1 м от отопительных приборов. 

Комплекты могут транспортироваться всеми видами 
транспорта. 


ЧАСТБ ТРЕТБА 
ПАСПОРТ 


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Паспорт входит в комплект поставки ДК-4 и должен 
постоянно находиться при нем. я 
Записи в паспорте должны производиться только чер- 
нилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и 
незаверенные исправления не допускаются. | 
` Запрещается делать какие-либо пометки и записи на 
обложке паспорта. 

Все записи в разделы паспорта должны заноситься, 
как правило, после окончания работы. 

Повседневный учет работы комплекта ведется на 
листке повседневного учета, вкладываемого в паспорт. 
Суммарные данные работы за месяц переносятся в ито- 
говый учет работы. Листок повседневного учета ведется 
по произвольной форме и вкладывается в паспорт рас- 
четами (экипажами). | | 


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТНОСТИ ДК-4 


Количество 


измерения 


Наименование Примечание 


ДК-4. 


4 


№ по пор 
Единица 


ДК-4Б 


Як іо а ар ШТ, 
Сумка КАБ р, 
Сумка для укладки газо- 
жидкостного рукава .. » 
Газоотборник с заглушкой ії 
эжектор ора 
Жидкостный рукав... 
Газожидкостный рукав. 


м 
| 
БА 


, 


Удлинитель ..... 
Брандспойт ,.... 
Пека, гад лез АОС 
Крышка с клапаном с до- 
~ полнительным устройст- 

BOM ale а ое » РЕН Бе Ра 1 


• е ә е ә С] 

що» 

+ 
ДИ и ранай ранд рай | 
"Ри 
تسس‎ рей мый دسم‎ [мый كسمل‎ ронд | 


- O О Оо © бл > Об => 


фола‏ خسم 


Продолжение · 


а 5 Количество 
| ЗЕ 
Наименование 38 + | У 2 | Примечание 
= ее 
12 | Крышка с клапаном , . .| шт. || = 
131 Мешок та п онај зе » ЕТ 
14 | Мерник к е: » І | 1 
ВБ Евите ве ШЕТ он ни » 1 E> 
16 | Ниппелђ с фланцем А — |— |1. 
крючком с. АИ » 2 | |2 
18 Бела нка и ба а у К э бо Кели Б 
19 | Шнур асбестовый ФЗ . .| » БАР ЧУ КА МЗ! Допускают- _ 
ся концы 
А шнура дли- 
ной не ме- 
ЛАН | нее 0,5 м 
20 | Винт М6х 45, ГОСТ 
1490--62 » 4 4 
21|Гайка Мб, ГОСТ '5915—62 » 4 4 


22 | Порошок СФ-2, ВТУ Ж Те | 
Мека во) КОК ЧИНИ ДД. ке 750,75 
или порошок СФ-2У, ВТУ айыр; 
№ ИНОЙ БЕЛЕКЕ: » 0, 350, 3510, 35 


Укомплек- 
товываются 
в частях 


a 


23 | ИДП-С, ТУ 3802 . . . . . компа. | 1 


24 | ИПП, МРТУ-3-48-63 . . .| шт. | 4 
25 Ветошь, ГОСТ 5354—50, 

№ сортов: 625, 628, 629 

И ба д маска | 


[== 
= 


Запасные части 


96 Ш Тетка скол о ок ТШТ. РА р обо 
1 


27 | Пружина клапана .... » 1 1 
28 | Прокладка паронитовая 
DIDIZIN п: » 36 | 36 | 36 
29 | Прокладка паронитовая | 
ФОЗХ ФОО а У » 10 | 10 | 10 
30 | Прокладка паронитовал | 
ф75ЖФ58ЖЗ ег үг ө! еә 74е 59 Sr у 10 
31 | Прокладка паронитовая 
Ф32х3 МО ов ОЙ ДРУ 29 КЕТ» У 10 
32 | Прокладка паронитовая РРО 
| для ниппеля с фланцем » — | — 5 


_ Продолжение 


5. = Количество 
9:5 
в і = Т] 4 
о Наименование = уту РЕ > Примечание 
= ца | = | = | ~ 
с 
У: шя Я < = 


Техническая документация 


33 | Техническое описание, ин- 
струкция по эксплуата- 
ции и паспорт комплек- 
а ДКА и | 1 1 


Примечание. При эксплуатации комплекта техническая 
документация на комплект хранится совместно с документацией 
на автомобиль. 


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Комплект ДК-4 заводской N 72 У COOTBETCTBYET 
техническим условиям № 3907 и признан годным для 
эксплуатации. 


Дата выпуска « 76 свв 


=» ا‎ Чед жо о зон Я 
кос kare УГ а 


Заключение представителя заказчика 


Қомплект ДК-4 изготовлен и испытан в соответствии 
с ТУ № 3907 и годен для эксплуатации 


У дя 


ГАРАНТИ ИЕ НЫЕ. ОБЯЗАТЕЛ БСТВА 


Гарантийный срок эксплуатации и хранения комплек- 
та ДК-4 устанавливается Згода при условии непосред- 
ственной работы комплекта за указапный срок не более 
50 часов. 


89 


Непрерывная работа карбюраторного двигателя на хо- 
лостом ходу при средних оборотах, указанных в п. 29, 
с ДК-4 должна быть не более | часа. При этом общая 
продолжительность работы может быть не более 25 ча- 
сов за гарантийный срок службы автомобиля (броне- 
транспортера). | 

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно ремонти- 
ровать (заменять) комплект или его части в течение 
оговоренного гарантийного срока при условии соблюде- 
ния потребителем правил эксплуатации и хранения 
комплекта. 

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения комп- 
лекта для дегазации оружия и обмундирования (ИДП-С), 
индивидуального противохимического пакета (ИПП), 


‘дезактивирующего порошка СФ-2 (СФ-2У) определяют- 


ся паспортами на них. Гарантийные сроки эксплуатации 
и хранения резинотканевых рукавов — в соответствии 
с ГОСТ 8318—57. 


РЕКЛАМАЦИИ 


(Регистрируются все предъявленные рекламации и 
| дается их краткое содержание) 


~ ~ 
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гн 


/ 


‚ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ - · 


Свидетељство о консервации и расконсервации 


комплекта 
А, щ Наименование или 
5 З условное обозна- | Подпись лица, 
5 зы чение предприя- | ответственно- 
је Метод консервации >= | тия или в/ч, про- | го за консер- 
с | з З изводивших кон- | вацию и рас- 
“5 “о сервацию или консервацию, 
7 XH га {© расконсервацию 
1 2 3 4 5 
| = 7 а 7 >“ Все неокрашенные и 7. 
| | оксидированные наруж- 
ные и внутренние по- 
верхности металличе- 
ских деталей, узлов и Я 
резьбы покрыты рас: 
плавленной смазкой 
? а 
227272007 ЈАСКА 
2 24 ехе. 
СГ ЕУР | ; 
РО ‹ 
' 26086 520/3 


Примечания: 1. Первая запись в таблице о консерва- 
ции производится заводом-изготовителем комплекта. 

2. Запись в таблице о консервации и, расконсервации комп- 
лекта производится раздельными строками, 
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Е О О ОЙ 


Ц 

е. 

ره 

< 

ЕУ 

о 

е Метод консервации 
ы 

“ = н: 
©З сд 
На 

1 2 


Наименование или 


т 
З условное обозна- | Подпись лица, 
с 8 чение предприя- | ответственно- 
aH | тия или в/ч, про- | го за консер- 
з 9 | изводивших KOH’ | вацию и рас- 
аа сервацию или | консервацию 
Но расконсервацию 

УНЕ улт ный = ә 

3 4 5 


س م سے س مس ما س ہے مہ موو میا کک و 


سم ہہ س ممم ی م ووت پم о‏ 
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= 


Дата консер- 


вации 


Метод консервации 


Дата раскон- 
сервации 


^ 


Наименование 


или условное` Подпись ли- 
обозначение пред- | ца, ответст- 
приятия или в/ч, венного за 
производивших | консервацию 
консервацию и расконсер- 

или расконсер- вацию 

вацию 
4 5 
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Сведения о закреплении комплекта за ответственным 
`лицом (расчетом, экипажем) 
ЖИ meaner IDITAROD IONE 


№ Дата 
‚Звание, фамилия | Подпись ответ» 
но Доажность ‚и инициалы ЕО отчисле- |ственного лица 
пор. чения ния 
1 2 3 4 5 6 
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Дата 
Подпись ответе 
ственного лица 


Звание, фамилия 


Должность и инициалы отчисле- 
н 


о _———.—— -. " 


ено м. А 
« С у 
пара ез тен ЕМИН ИНЬ и ДОН КСВ, 
ЕЕ ео 
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1 


e 
е 
е 
° 
e 
° 


адоенозу 
° адовон 
адоктио) 
Сая С адовінә? 


И РО ДАУ. 


е • е е е е е агаи 
| е o ® е е • е чноги 
А ° е е = е е © Ке HEW 
3 е • ° ә е е С] чгәйгү 
- з ° е е • з ә здвуј 
ә ° ° ° ° е агедазф 
зі" гөз, год че Кө, 1:6. 6 айван 
01 6 8 2 9 © 7 5 б 1 
в 
45 55 ЈЕ 
(еж иипеїв он (вж ИИПРІР о Ы (еж йипвів он 
-впияе) BLIND «Кицояє 974 -впихе) BLIHT| -Кипозє ш 5 -впиме) в1эь -Акизомле Ба 
-ва ваӢиүнви ВИВЬЕН о -овдфд эдиунви | вивһен о -овд едиунви | Вивьен 5 
„ом азии! о озо Е гол чзиптој о очо © "ом чдипїо[ү | 2 олози ш пкозуј 
| я © о 
обі к 61 `1 61 


Ио 1 


РР ОНИ ВИНИ ОВО ВВР РАН Ес: п ААУ араа ЗАНДА ЫЫЫ) 


рінокитом 1910084 1эьА имаојоли | то 


` адоклио 
пе И ОВОМ 
۰.< < арои 
۰ ۰ ° ° ° ° анаи 
<... + + + И 


• 
Й о 

„а 

о. 

0 

о 

~ 

| геј 

Ф 

О 


01 6 8 ГА 9 3 Ӯ $ б 1 
од а жо яд 
5 Б о 4 8 о Б о 
(вж HHYIB LE о 8 (вж HHNE LB ом (рж HHNB LE E 
-впихє) Р1ӘҺ2 -AlHIHE = д -ВНИЯЕ) в1әь2 -Кипояє п д -впияе) вљоћ -Авпояе = д 
-рф вдипнви ВИВЬЕН о -Bd едипнви РИРЬЕН о -эв4 вдипнви BIB hBH о 
-оя чино] э оло = -оя чзиптојј | 2 олон е -оя чзиштојр | о оло 5 пиззуј 
м- 6 16 а 6 
тої 
\ 


2 
(5 
В 
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өөг: Фе Хе ШӨ чдовязії 
з ај Е ° адокон 
өзө: ува а ч9ов1я0 
Е адоклнођ 
у в еә: е је кже. о 10 Качу 

++ ++ + + агаи 


< +++ 6 анаи 
у | АИ: 
. ۰. <۰ < ° б аиэйцу 
ее HO 30-36 © ie LEW 
• • • • • • агвдвоф 
Зао ы BABEK 


Кини سو‎ —-=—————-_—А А она ананан 

я д аж яд 
о > с) ! о су 
й оз о о 
(вж HHYIE LB оБ (еж |. иипЕ LE о: (вж HHTIIB JE я 
„внизе) BLIHhD «Кипояє 5 д -впияє) влоћз | -Акнояе о д -ЕПИЯЄ) Р1ӘҺӘ2 -Күпәяє З 5 
«<td вдитунви ВИРЬЕН о -24 едитней | Вивьен о «вд вдитиви BIEhEH о 

-ох чзиштојј 2 оло © „оя чзиптој] о олозИ 5 ом чзиптојј 2 оло 5 | 

20 61 \ ЧЕК УЧ 61 ~ 61 


А типа 
` 
—— —————.————————————————————— 
. 
1 


01 6 8 ГА 9 9 р $ б 
в д дж 
ро 5 го 5 5 9 
"(вж HHYIIB J.B он (еж HHYIB LB ом (BK иипвав © = 
»РНИЯЕ) BLIN) «Кипояє = д "рпияє) Віово «Кицояє ~ 5 -ВпияЄє\ BILIR? -Ar HINE д 
«вд вдипнви ВИВЬЕН о «рф вдитнви ВИВЬЕН ^ о -ва вдитнви ВЕВЬЕН о 
гол чзипштој 2 озо а "ОЯ чзиштојј 2 оло = “Оя чзиптој] э олољи 5 
о о 
ل‎ 61 А 61 1 61 


О‏ ل ا ا ا 
“ 


Г; 


° ° адовязії 
` ° адовон 
e ~ тет чт ھک‎ 

чаовія( 


° ° адоклноо) 
" 7 7 АУ 
° ° ° чо 
° ° ° ано 


е е • - HEW 


° ° ° qraduy 

е EOE 
° ° чиваяэф 
- ° ° адванк 


пизој] 
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4 Зак. 723 


п °з и иипете‘гнохе гизведи кинопошоодон 'вигопени ря1®1доїШән 
олонаимА оном иоиалоџого чтоокнедцоизн иг колокгак ‘котовачевяА / эфедл Я 


"зинећомидјј 


алата ا‎ 
6 8 і. 9 8. Р $ б І 
нив оваа! Бареа Сатаната рит Стил ~ 
ИИПВИВКУ 
иіоонавіц -әй иинэкаван HI e La | (әлоорЧ 
-9изн эинэн, сен о ЕЯ1ӘЙ1О | ИӘШЯЕБЕЯ1О | а $2310) кодаз : 
| -ва126 ве Ол HLIOH ги ЦИЄ тох | чозећ вягод (кин . ви вепича ЧЕ} (виє) игезэи 
эин гонн281219810 | -яРЧшдИӘН | «ві {рєруџо) | -еден венави | `Экаво@и эин | -әг иипеледипояе 
-ввонидј] ‘впиг чин ЄМ вне нізонавдп |-иАо «вєвящо) | "ПОНЯ) члэон 
“ГОП и вир ЙИЯЬЕЧУ | .дизн оіинән | изоонавдизи 
-ииеф 'зинече -BdLOR оп эму 
"азоонжкој 


"доп! 

зиноћенеодо и оп 

ВЕН ОЖ | Гусинвноналнен aN 

-авдпзизн В ‘1910084 ВИВЬЕН А 
-9н енићид]]ј ә Ковь пиодојол * 
-вниди “чбәүү ` BH 'визда ‘лег 
НИВИ 
сигене ниміедя хи и иипелейииояе иди вляэгииоя излоонаедизион ләһ f 


сә 
10 


и 


8 / 9 9 у 
инпвивиной і 
изоонне иинәгавіп игә (aroged 
HOB зинон сен O вялэиго | ношявєвніо я ЕРЯ1О) водио | 
ге 4аЈА ве OJ ион и ПИ Шох аоэвь 22100 (нин ви витая чүр} (erek) игрїәїї “Доп 
әин -оннзяї219810 | -яЁ@пдиӘн | зві Чвєвніо) | -вавн кендви -эгако@н эин | -әт ИИПЕ1ФЛҮПӘЯ6Є | ойнәһрнєооО и оп 
-вһәмий] "впиг чин ИИВНЕ изэоняван | -mAo “вевязо) | ШЭня) 9120н | вивьвн о ожяві эинвяонэиивн ү 
стоп и EHF иия+е94 | «зизн оинән | игзончедизи -авапоиэн |е ‘1910084 вивьвн 
-иизф зинвяє -вфіо Ко оп 2142 | -он внивидії о Аэвь пиодолол 
азоонжкоц 


-вни@и ччдзуј 


вн ‘киәба ‘18 | 
ДА ОХ ا‎ А Я АХ П —————————————————————————=—————— 


у 


4% 


Учет осмотров и технических обслуживаний комплекта 


Должность, звание, фа» 


№ Наименование Дата про-| Замечания о милия и подпись лица, 
по проведенной ведения техническом ответственного за прое 
«пор. работь работь состоянии ведение технического 
обслуживания 


1 2 ЗЕ 4 5 


е 


м———Д———————ы—ыЫы——ыыыы—ы—ы—ы=—=ыы—ы——ыы—ы=—=—=—=—=ыы=—ы=-ы=—-——=——-—.- 
ا د‎ онооно аараан 
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Должность, звание, фа- 


№ | Наименование | Дата про- | Замечания о | милия и подпись лица, 
по провеленной ведения | техническом | ответственного за про: 
пор. работы работы состоянии ведение технического 
‚ - ах 5 { ‚обслуживания 
1 2 3 | Аз 5 
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Должность, звание, фа- 


№ Наименование | Дата про-| Замечания о | милия и подпись лица, 
по проведенной ведения | техническом ответственного за про- 
пор. работы работы состоянии ведение технического 
обслуживания 
=.=———.--.- 


5 


Б 
ДУ 
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Периодический контроль основных технических данных при эксплуатации и хранении 


Дата проведения измерения 


19 


Проверяемая характеристика 


SHH 


-одзиси оләш 
-вигояєиойп 

Ыы "рпиг 4оми 
«Топ ‘ЭИНРЯЕ 
‘4139 OHKI Of 


19 


внивимоя КЕН 
-чиэзия1эиэ 


эин 
годзиви оззш 
-гиповеноди 

Р ‹впи чзип 
топ 'зиневеЕ 
атоонжкоц 


19 


ЗНИБИКЭЯ КРН 
“HILMI LHI 


эин 
-э4эи5и олот 
-витояғиойп 

с° ‘пик чоп 
-ГОП 'динеае 
‘GLI O HRI OY 


ВНИҺИГӘН вен 
-qILHA LHI 


эин 
годзиги олош 
-яитояғиойп 

ОО рии чзиц 
“МОН 'ӘИНЕНЕБ 
“ашзонжуоў 


19 


ВНИВИКЭЯ БЕН 
-qIILHILIHIT] 


лоЛшоїї 


Величина 


кенилон 


Наименование 
и единица измерения 


"оп оп öN 


12 


10 


ч 


со 


ص 


— Сҹ 
> о 
Ф. м, 
с = 
ула ә 07:0 
95. 38 
О ма о. = 
- о 5 = = з 
20% 190: 
МА ЕМ 708 
шох ве - 
ча бів 
У шо 
552 кі сем С 
ож 5 HAH O 
= < оог) 
он 24 < 
= с 
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зин 

•зазиги оләш 
-пиповгиодп | cq 
еч 


Би ‘пик аәип 
"поп *ӘИНЕЯЄ 
"ааоонжкоц 
с У 
темі 


внивимоя кен |,, 
-чизінязоної | 7 


эин 
-одомєй олэш 
-зигояєиоап | > 
25 брпик азип | "~ 
“поп ‘инеяє 
гааоонжкоц 


19 


внивигоЯ вен 
-чполиящомоїї 


эин 
«9донєй олэш 
-пиџоагеиоди 

с ‘впик чзип 
“КОП "9инряє 
“азонжҥо . 


Дата проведення измерения 


19 


внићигда КРН 
-чиозиаззио у 


SHH 

-одзиви олот 
-аиповгиодп 

РЫ ‘впик адип 
“Поп ‘“инвяғ 
“азъдонжҥоүү 


19 


РНИҺИГРӘЯ КЕН 
‚-чиәһивъәйәү 


#2 AHO T/ =н 


Величина 


гениион | со 


Проверяемая характеристика 


Наименование 
и единица измерения 


"дон оп aN | ~ 


сл 
с» 


дин 

-одзиги Olam 
-виптовсниоди 

Ж "рпиг азип 
"поп ‘ЗИНваЕ 
Заздонжкоц 


12 


внивик2а вен | mm 
-арољиаљзизц |“ 


| зин 
-одонєй ,ојлот 
-аиповеноди | © 

г» "рпиг чдип | 7 
«МОП ‘9HHEAS 
“аьзонжкгоү[ 


19 


`ЮНИҺИГӘН HEH | 
-чк91ия12нм9ї7 


зин 
„одоиги олэш 
-витояғиойн 

с ерпиг чзин 
„поп ‘ИНРЯҒ 
аззонжкоц 


Дата проведения измерения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ . 


Нормы расхода технических ресурсов на период 
хранения комплекта 


Норма расхо- 


Наименование материала ГОСТ или ТУ 2 зано да на один 
; ; комплект 
Смазка ПП-95/5.... ГОСТ 4113—48 кг 0,15 
Ветошь обтирочная 
(сортированная) арт. 

625, 628, 629 или 635 ГОСТ 5354—50 » 0,05 
Растворитель уайтспи- . | 
РИТ О Ое ГОСТ 3134—52 » 0,1 

Эмаль защитная № 690 | ТУ МХП 1764—51 » 0,08 


Примечание. Указанньй расход материалов приведен 
для одноразового технического обслуживания комплекта, находя- 
щегося в эксплуатации или на хранении. | 
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Устройство и принцип действия газожидкостного прибора 6 
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